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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
1.1 Identificator de produs
*Denumire comercialda: SPRAY 777 BLEND IN THINNER

*Nr. articol: B2000

* UFI: MS80-VONW-5004-9768

"1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari
contraindicate

- Sectorul de utilizare
SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatamant, divertisment, servicii, mestesuguri)
SU21 Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

- Categoria de produs PC9a Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a vopselei

- Categoria de proces
PROCS8b Transfer de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in unitati specializate

- Categoria de eliberare in mediu ERC2 Formulare in amestec

- Categoria de articol AC1 Vehicule

- Utilizarea materialului / a preparatului
Protectia suprafetelor
Thinner/Spray

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

- Producator/furnizor:
HB BODY S.A.
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

" Informatii asigurate de:
HB BODY S.A.
B' BLOC DE INTRARE 50 DA9 & MB6 Str
ZONA INDUSTRIALA SALONIC
57.022, SINDOS
SALONIC,GRECIA
Telefon: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
e-mail: hbbody@hbbody.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
Poison centre: TOXAPEL - Paediatric Poison Centre
Address:Emergency Clinical Hospital for Children Grigore Alexandrescu
Boulevard lancu de Hunedoara 30-32, BucharestTelephone:+402 1 210 6282 /+402 1 210 6183
Emergency telephone:+402 212 106 282
Institutul National de Sanatate Publica
+40213183606
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SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHSO02 flacara

Aerosol 1 H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

Skin Irrit. 2 H315 Provoaca iritarea pielii.

2.2 Elemente de etichetare
" Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS02 GHSO07

 Cuvant de avertizare Pericol

- Fraze de pericol
H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
H315 Provoaca iritarea pielii.

 Fraze de precautie

P102 A nu se lasa la indeména copiilor.

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P280 A se purta manusi de proteciie.

P332+P313 In caz de iritare a pielii: consultati medicul.
P410+P412 A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.

- Date suplimentare:
O ventilatie insuficienta ar putea da nastere la amestecuri explozive.

2.3 Alte pericole

- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Acest produs contine nici o substanta care este considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare sau non toxice
(PBT). Acest amestec nu contine substante care este considerat a fi foarte persistente sau foarte bioacumulatoare
(vPvB).

- PBT: neaplicabil

- VPVB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
3.2 Amestecuri
" Descriere: Amestec activant cu gaz functional

(Continuare pe pagina 3 )
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CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7

Numarul Index: 601-004-00-0
RTECS: EJ 4200000

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
Numarul Index: 607-195-00-7

Reg.nr.: 01-2119475791-29-0001

01-2119475791-29

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1

Numarul Index: 607-025-00-1

RTECS: AF 7350000

Reg.nr.: 01-2119485493-29-007
01-2119485493-29-004
01-2119485493-29-003
01-2119485493-29-005
01-2119485493-29

CAS: 1330-20-7
Numarul Index: 601-022-00-9

CAS: 75-28-5

EINECS: 200-857-2

Numarul Index: 601-004-00-0
RTECS: TZ 4300000

CAS: 763-69-9

EINECS: 212-112-9

RTECS: UF 3325000

CAS: 74-98-6

EINECS: 200-827-9

Numarul Index: 601-003-00-5
RTECS: TX 2275000

butan 30-<35%

@ Flam. Gas 1A, H220
Acute Tox. 3, H331
Press. Gas (Comp.), H280
Nota: C

acetat de 2-metoxi-1-metiletil
& Flam. Lig. 3, H226

25-<30%

acetat de n-butil 15-<20%
& Flam. Liqg. 3, H226
<> STOT SE 3, H336

EUHO66

xilen 10-<15%
@ Flam. Lig. 3, H226
<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

ATE: LC50/4 h prin inhalare: 11 mg/l

si izobutan

& Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280
Nota: C

ethyl 3-ethoxypropionate
& Flam. Lig. 3, H226
EUHO006

propan

& Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

1-<6%

1-<5%

1-<6%

" Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

“Indicatii generale: A se indeparta imediat hainele atinse de produs.
~dupa inhalare: In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterala cit mai stabila.
~dupa contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clitind din abundenta.

“dupa contactul cu ochii:

Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, {inind pleoapele complet deschise.

“dupa inghitire: Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista alte informatii relevante.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
necesare
Nu exista alte informatii relevante.
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SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcool.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec Nu exist alte informatii relevante.
5.3 Recomandari destinate pompierilor

Pompierii ar trebui echipamente intotdeauna de protectie si aparat de respiratie in timpul manipularii foc provenind din
aceste produse

“Mijloace de protectie specifice: Nu sint necesare méasuri speciale.
- Alte indicatii Apa contaminata trebuie adunata separat si nu va fi amestecaté cu reziduurile normale.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate corespunzator.
6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
In cazul unei folosiri corecte nu sint necesare masuri speciale.
“Indicatii in caz de incendiu sau explozie:
A nu se pulveriza produsul in directia unei flacari sau a unui corp incandescent.
Se vor indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Recipient sub presiune. Se va proteja de razele solare si nu se va expune unei temperaturi mai mari de 50°C (de ex.
lampi incandescente). Nu se va perfora sau arde dupa folosinta.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
*Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
Trebuie respectate normele administrative cu privire la pastrarea ambalajelor sub presiune.
* Indicatii cu privire la stocarea mixta: Nu este necesar.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: Rezervoarele se vor inchide ermetic.
- 7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice) Nu exists alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
" Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil

VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m?, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 275 mg/m?, 50 ppm
P

IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m?, 100 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 275 mg/m?, 50 ppm
Skin

(Continuare pe pagina 5)
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123-86-4 acetat de n-butil
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 723 mg/m?, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 241 mg/m?, 50 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 723 mg/m?, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 241 mg/m?, 50 ppm
1330-20-7 xilen

VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/m?, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m?, 50 ppm
P

IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/m?, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m?, 50 ppm
Skin
74-98-6 propan
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/m?, 1000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/m?, 778 ppm
- Informatii de reglementare
VLM (RO): Hotararea nr. 179/2024
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- Ingredientii cu valori limita biologice:
1330-20-7 xilen
VLBO (RO) 3 g/l
Material biologic: urina
Momentul recoltarii: sfarsit schimb
Indicator biologic: Acid metilhipuric
- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

8.2 Controale ale expunerii
“Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala
*Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
- Protecitie respiratorie In medii cu ventilatie insuficienta se va folosi masca de protectie.
- Protectia mainilor

Manusi de protectie

Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
preparat.
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de manusi pentru produs / preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face luadndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de permeabilitate
si degradarea.
- Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera de la
producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea materialului
pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.
- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.
 Pentru un contact de durata sunt potrivite manusile din urmatoarele materiale: Fluor-cauciuc (Viton)
* Pentru un contact de durata de maxim 15 minute sunt potrivite manusile din urmatoarele materiale:
Manusi de cauciuc.
" Protejarea ochilor/fetei nu este necesar.
(Continuare pe pagina 6 )
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" Protectie corporala: Salopeta protectiva.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

(Continuare pe pagina 5 )

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

" Indicatji generale

- Starea fizica

" Culoare:

* Miros:

* Pragul de acceptare a mirosului:

* Punctul de topire/punctul de inghetare:

- Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere

- Inflamabilitatea

- Limita inferioara si superioara de explozie

“inferioara:

" superioara:

* Punctul de inflamabilitate

- Temperatura de autoaprindere:

- Temperatura de descompunere:

- Vascozitatea:

" Viscozitatea cinematica la 20 °C

- dinamica:

- Solubilitate

- Apa:

- Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log)

" Presiunea vaporilor la 20 °C

* Densitatea si/sau densitatea relativa

" Densitate la 20 °C:

 Densitatea relativa:

- Densitatea vaporilor:

9.2 Alte informatii

 Aspect:
*Forma:

" Indicatii importante pentru protejarea sanatatii si

a mediului, ca si pentru securitate
- Temperatura de aprindere:
" Proprietati explozive:

" Nivelul solventului:

- Solvent organic:

“VOC (EC)

- Continut solid:

-Schimbare de stare de agregare
- Viteza de evaporare

“Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
- Explozibili

 Gaze inflamabile

" Aerosoli

* Gaze oxidante
* Gaze sub presiune

Aerosol

conform denumirii produsului
caracteristic

Nedefinit.

nedefinit

-44,5°C
neaplicabil

1,2 Vol %

10,8 Vol %

<0°C

315°C

Nedefinit.

Amestecul este insolubil (Tn apa).

0 mm?s
Nedefinit.

se amesteca putin respectiv deloc
Nedefinit.
2.100 hPa

0,59193 g/cm?®
Nedefinit.
Nedefinit.

Aerosol

Produsul nu este autoinflamabil.

Risc de explozie la soc, frecare, foc sau alte surse de
aprindere.

93,5 %
575,7 gl
2,7 %

neaplicabil

nu apare
nu apare
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
Poate exploda daca este incalzit.
nu apare
nu apare
(Continuare pe pagina 7 )
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* Lichide inflamabile nu apare
- Solide inflamabile nu apare
- Substante si amestecuri autoreactive nu apare
- Lichide piroforice nu apare
- Solide piroforice nu apare
- Substante si amestecuri care se autoincalzesc nu apare
- Substante si amestecuri care emit gaze inflamabile

in contact cu apa nu apare
- Lichide oxidante nu apare
- Solide oxidante nu apare
- Peroxizi organici nu apare
- Corozive pentru metale nu apare
- Explozivi desensibilizati nu apare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

*10.1 Reactivitate Nu exists alte informatii relevante.

10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termica/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune dacé este folosit conform normelor.
"10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.

10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatji relevante.

*10.5 Materiale incompatibile: Nu exists alte informatii relevante.

"10.6 Produsi de descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

"11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
" Toxicitatea acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
*Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

ATE (Estimarea toxicitatii acute)

Dermal LD50 18.894 mg/kg (rabbit)

Inhalativ LC50/4 h 104 mg/I

106-97-8 butan
Inhalativ LC50/4 h 658 mg/I (rat)
108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil
Oral LD50 8.532 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50/4 h 35,7 mg/l (rat)
123-86-4 acetat de n-butil
Oral  LD50  13.100 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4 h >21 mg/l (rat)
1330-20-7 xilen
Oral LD50 4.300 mg/kg (rat)
Dermal LD50 2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4 h 11 mg/l (ATE)
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Provoaca iritarea pielii.
- Lezarea grava/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
“Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
(Continuare pe pagina 8 )
RO




Pagina: 8 /13 Fisa cu date de securitate
Tiparita la: 15.05.2025 conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31, astfel cum a fost

data de actualizare: 15.05.2025 modificat prin 878/2020/UE
Numarul versiunii 35 (inlocuieste versiunea 34)

Denumire comercialda: SPRAY 777 BLEND IN THINNER

(Continuare pe pagina 7 )
" Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
-STOT (toxicitatea asupra organelor {inta specifice) — expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
-STOT (toxicitatea asupra organelor {inta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

“Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
"11.2 Informatii privind alte pericole
" Proprietati de perturbator endocrin

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane: Lista Il

556-67-2 octametilciclotetrasiloxan: Lista Il

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

*12.1 Toxicitate
" Toxicitate acvatica: Nu exista alte informatji relevante.
"12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
"12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
"12.4 Mobilitate in sol Nu exist4 alte informatii relevante.
"12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
"PBT:
Acest produs contine nici o substanta care este considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare sau non toxice
(PBT).
"vPVB:
Acest amestec nu contine substante care este considerat a fi foarte persistente sau foarte bioacumulatoare (vPvB).
"12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Pentru informatii despre proprietatile de perturbare endocrina consultati sectiunea 11.
"12.7 Alte efecte adverse
- Alte indicatii ecologice:
* Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): putin periculos
Se poate infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

"13.1 Metode de tratare a deseurilor

*Recomandare: Produsul nu se va indeparta impreuné cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.
- Catalogul European al Deseurilor

HP3 Inflamabile

-Ambalaje impure:

- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
“14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

“ADR, IMDG, IATA UN1950

"14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

“ADR UN1950 AEROSOLI
“IMDG AEROSOLS

“1ATA AEROSOLS, flammable

(Continuare pe pagina 9)
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"14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

“ADR

Clasa 2 5F Gaze
" Lista de pericol 2.1
“IMDG, IATA

*Class 2.1 Gaze
- Label 2.1

"14.4 Grupul de ambalare

"ADR, IMDG, IATA nu apare
"14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

*Marine Pollutant Nu

"14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Gaze

*Numar de identificare a pericolului (Nr. Kemler):

“Nr. EMS:
- Stowage Code

- Segregation Code

"14.7 Transportul maritim in vrac in
conformitate cu instrumentele OMI

* Transport/alte informatii:

*ADR

- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ)
- Cantitati exceptate (EQ)

- Categoria de transport:

* Codul de restrictie pentru tuneluri:
*IMDG

- Limited quantities (LQ)

 Excepted quantities (EQ)

“UN "Model Regulation":

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

neaplicabil

1L

Cod: EO

Nu este acceptata ca si Cantitate Exceptata
2

D

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

UN 1950 AEROSOLI, 2.1
RO
(Continuare pe pagina 10 )
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SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
"15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

" Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS02 GHSO07

 Cuvant de avertizare Pericol

- Fraze de pericol
H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
H315 Provoaca iritarea pielii.

 Fraze de precautie

P102 A nu se lasa la indeména copiilor.

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P280 A se purta manusi de proteciie.

P332+P313 In caz de iritare a pielii: consultati medicul.
P410+P412 A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.
" Directiva 2012/18/UE
- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA | nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABIL
- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior 150 t
- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior 500 t
"REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3
*Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice - Anexa Il
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
"REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
“Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul
acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
*Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
*Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de
droguri intre Comunitate si tarile terte
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
"15.2 Evaluarea securitatii chimice: A fost efectuata o evaluare a securitatji chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii
Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H220  Gaz extrem de inflamabil.
(Continuare pe pagina 11)
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H226  Lichid si vapori inflamabili.
H280  Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de Incalzire.
H312  Nociv in contact cu pielea.
H315  Provoaca iritarea pielii.
H331 Toxic In caz de inhalare.
H332  Nociv in caz de inhalare.
H336  Poate provoca somnolenta sau ameteala.
EUHO006 Exploziv in contact sau fara contactul cu aerul.
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Aerosoli Principiul de corelare

Corodarealiritarea pielii Clasificarea amestecului se bazeaza in toate cazurile pe metoda de calcul utilizandu-se
datele de material conforme ordonantei (EC) nr. 1272/2008.

Fisa completata de: Department of Quality Control

“ Interlocutor:
HB BODY S.A
Ofiter de reglementare
Dna Athina Kapourani
Telefon: +30 2310 790000
e-mail: a.kapourani@hbbody.com

- Data versiunii anterioare: 21.09.2021
“Numarul de versiune al versiunii anterioare: 34

- Abrevieri si acronime:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicitatii acute)
Flam. Gas 1A: Gaze inflamabile — Categoria 1A
Aerosol 1: Aerosoli — Categoria 1
: Aerosoli — Categoria 3
Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune — Gaz comprimat
Flam. Lig. 3: Lichide inflamabile — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acuta — Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicitate acuta — Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corodarealiritarea pielii — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ {inta specific (o singura expunere) — Categoria 3

-* Date privitoare la versiunea anterioara modificata

RO
(Continuare pe pagina 12 )
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Anexa: Scenariu de expunere

"Denumirea pe scurt a scenariului de expunere

- Sectorul de utilizare
SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatamant, divertisment, servicii, mestesuguri)
SU21 Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

- Categoria de produse PC9a Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a vopselei

- Categoria de procese
PROCS8b Transfer de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in unitati specializate

- Categoria de produse AC1 Vehicule

- Categoria de dispersare in mediu ERC2 Formulare in amestec

"Descrierea activitatilor/procedurilor care s-au luat in considerare in scenariul de expunere
Vezi aliniatul 1 din anexa fisei de securitate.
 Conditii de utilizare Tn conformitate cu instructiunile de utilizare.
" Durata si frecventa Frecventa utilizarii:
" Parametri fizici
Informatiile din scenariul de expunere cu privire la proprietafile fizico-chimice se bazeaza pe proprietatile preparatului.
- Starea fizica Aerosol
- Concentratia substantei in amestec Substanta este components principal.
- Cantitatea utilizata per timp sau activitate Mai putin de 100 g pe utilizare.
" Alte conditii de utilizare
- Alte conditii de utilizare cu influenta asupra expunerii la mediul inconjurator
Nu sint necesare masuri speciale.
- Alte conditii de utilizare cu influenta asupra expunerii angajatilor
Luati masuri impotriva incarcarii electrostatice.
A se tine la distanta de surse de aprindere - Nu fumati.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu pielea.
- Alte conditii de utilizare cu influenta asupra expunerii consumatorilor
Nu sint necesare masuri speciale.
A nu se lasa la indeméana copiilor.
- Alte conditii de utilizare cu influenta asupra expunerii consumatorilor pe durata de utilizare a
produsului
Nu se aplica.
"Masuri de management al riscului
" Protectia angajatilor
- Masuri organizatorice de protectie
Asigurati o buna ventilatie. Aceasta se poate obtine prin aspiratie locala sau prin evacuarea generald a aerului uzat. in
cazul in care aceste masuri nu sunt suficiente pentru a mentine concentratia vaporilor de solventi sub limita admisa la
locul de munca, atunci trebuie purtatda o masca adecvata de proteciie respiratorie.
- Masuri tehnice de protectie
Se vor prevedea componente electrice de instalafji protejate impotriva exploziilor.
Trebuie asigurata aspirarea corespunzatoare a utilajelor de munca.
- Echipamentul special de protectie
Femeile insarcinate vor evita neaparat inhalarea si contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii.
Ochelari de protectie bine Inchisi.
A se evita contactul cu pielea.
Manusi de protectie
Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
preparat.
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de manusi pentru produs / preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face luadndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de permeabilitate
si degradarea.
-Masuri pentru protectia consumatorului
Asigurati o etichetare suficienta.

(Continuare pe pagina 13 )
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Se vor respecta informatjilor si indicatjile cu privire la o utilizare in conditii de siguranta adresate consumatorilor.
A se pastra sub cheie si in locuri inaccesibile copiilor.
“Masuri de protectie a mediului
“Apa
Nu lasati produsul sa ajunga in sistemul de canalizare. Acest produs si recipientul sau vor fi eliminati ca deseuri
problema.
- Solul Produsul se prelucreaza doar peste vana colectoare betonata.
“Masuri de eliminare Asigurati-va ca deseurile au fost adunate si retinute.
" Procedura de eliminare
Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.
" Tipul deseului Recipiente golite partial si necuratate.
"Prognoze de expunere
- Consumatorul
Acest produs se va utiliza doar personal profesionisti.
Nerelevant pentru acest scenariu de expunere.
Expunerea maxima asteptata prin inhalare a consumatorului este de 10 ppm.
Expunerea cutanatd maxima asteptata a consumatorului este de 1 mg / kg / zi.
Expunerea orala maxima asteptata a consumatorului este de 1 mg/ kg / zi.
"Repere pentru utilizatori in aval

Constatarea, daca utilizatorul in aval actioneaza in cadrul scenariului de expunere, poate fi intreprinsa in baza
informatjilor din aliniatele 1 pana la 8.

RO



